 Lucrare de laborator nr 7 STUDiUL STR NGERii SEMiFABRiCATELOR N DiSPOZiTiVE, FOLOSiND MECANiSME CU PENE Si PLUNJERE 7 1 Scopul lucrarii Lucrarea are ca scop determinarea pe cale experimentala a fortelor de str ngere dezvoltate de mecanismul de fixare de tip pana-plunjer n consola 7 2 Notiuni teoretice Actionarea acestor mecanisme se face de regula manual, n cazul dispozitivelor pentru serie mica si pneumatic sau hidraulic, n cazul dispozitivelor pentru serie mare Pentru actionarea mecanismului, se aplica o forta Q asupra penei 3 (vezi Figura 7 1 ) care prin intermediul suprafetei nclinate va transmite forta plunjerului 2 care va asigura fixarea piesei 1 pe reazemele dispozitivului Figura 7 1 Daca vom scrie ecuatiile de echilibru ale tuturor fortelor care actioneaza asupra plunjerului 2, ca urmare a aplicarii fortei Q, dupa efectuarea tuturor calculelor, vom obtine (7 1) unde: Q - forta aplicata penei [daN]; a -unghiul de nclinare al penei; f1 - unghiul de frecare dintre pana si plunjer; f2 - unghiul de frecare dintre pana si corpul dispozitivului; f3 - unghiul de frecare dintre plunjer si corpul dispozitivului; 7 3 Standul utilizat Pentru studiul fortelor dezvoltate de mecanismul pana-plunjer n consola se utilizeaza standul din Figura 7 4 care este format din pana 3 actionata de surubul 1 prin intermediul unui dinamometru 2, care transmite forta catre plunjerul 4 montat n consola Forta de str ngere receptionata de plunjer va fi masurata cu ajutorul dinamometrului 5 Pentru extragerea penei (datorita blocarii cauzate de efectului de autofr nare) se utilizeaza un mecanism cu surub 6 Pentru a studia comportarea mecanismului la frecare de rostogolire este utilizat un plunjer cu rola 7 Standul dispune de patru seturi de mecanisme pana-plunjer av nd unghiuri diferite (vezi Figura 7 5 ), respectiv de 7, 9, 11 si 12 grade Dinamometrul1 este utilizat la masurarea fortei Q, iar dinamometrul 2 la masurarea fortei S Figura 7 5 7 4 Desfasurarea lucrarii Se actioneaza surubul de str ngere 6 care transmite penei o forta Q masurata cu ajutorul dinamometrului 1 Datorita acestei forte Q, plunjerul va transmite mai departe dispozitivului,( deci semifabricatului) o forta de str ngere S, masurata cu ajutorul dinamometrului mecanic 2 Se fac c te 3 determinari cu fiecare tip de pana, nregistr ndu-se forta de intrare n mecanism Q si forta de iesire din mecanism S Se traseaza n final diagrama dependentei fortei S fata de Q, adica S=f(Q) Se nlocuieste plunjerul de alunecare cu un plunjer de rostogolire (cu rola) relu ndu-se masuratorile fortei Q si S Se traseaza pe aceeasi diagrama cele doua curbe, pentru frecarea de alunecare si pentru cea de rostogolire 7 5 Prelucrarea datelor Concluzii * se monteaza pe r nd penele cu panta de 7, 9, 11 si 12 grade precum si plunjerele corespunzatoare si se fac trei determinari prin aplicarea c te unei forte Q cu valoare progresiv crescatoare la intrarea n mecanism ( forta Q este masurata cu dinamometrul 1) determin ndu-se forta de str ngere S rezultata de fiecare data (forta S este masurata cu dinamometrul 2); * se calculeaza valorile fortelor Q si S prin nmultirea constantei elastice a dinamometrului cu deformatia lui nregistrata de comparatoarele cu cadran ale fiecarui dinamometru; * se refac determinarile pentru cazul frecarii de rostogolire, dupa ce se nlocuiesc plunjerele de alunecare cu plunjerul cu rola; * se calculeaza forta de str ngere (Scalc) teoretica cu ajutorul relatiei 7 1 , relatie n care forta Q este cea masurata cu dinamometrul 1; * se calculeaza raportul de transmitere al fortei pentru fiecare mecanism n parte (i) cu relatia: 7 3 * valorile masurate c t si cele calculate se trec n Tabelul 1; * se traseaza graficul de dependenta a fortei S functie de forta Q, pentru fiecare unghi de pana n parte, at t pentru frecarea de alunecare, c t si pentru cea de rostogolire; * se trag concluzii privind raportul de transmitere al fiecarui tip de mecanism studiat Tabelul 1 Nr crt Tip mecanism Unghi pana a Nr det Q Smas Scalc [daN] Raport transmitere i Div Valoare [daN] Div Valoare [daN] 1 Frecare de alunecare 70 1 10 15 2 20 32 3 30 43 90 1 10 25 2 20 40 3 30 50 110 1 10 15 2 20 30 3 30 45 130 1 10 26 2 20 39 3 30 49 2 Frecare de rostogolire 70 1 10 28 2 20 43 3 30 55 90 1 10 24 2 20 36 3 30 49 110 1 10 22 2 20 33 3 30 47 130 1 10 21 2 20 35 3 30 48 Se dau: a=37mm, b=28mm, f1 =f2 =f3 = 100, f1r =50, Constanta elastica pentru forta Q: KQ=3,3 daN diviziune; Constanta elastica pentru forta S: KS=5 daN diviziune 